
Palanca de Rebajo (Puertas 2 Hojas en Madera)
para cerraduras AUTOMATIC y MR2 inversores 
con canal 16 mm/ Ranura 13 mm.

Terminal superior
L = 130 / ó L = 270

Cerradero Automatic
(según perfil)
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Terminal inferior
L = 130 2,3

Cerradero de suelo
de embutir (dedal) 5

Cerradero para
zapata de suelo
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PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION MODERNA, S.A.

Novedad

Vista lateral Hoja pasiva Hoja Activa

P a l a n c a  d e  R e b a j o  S E C U R Y
• La hoja activa solo puede ser cerrada cuando la palanca de rebajo 
de la hoja pasiva esta cerrada. 
• 20mm de recorrido, permiten que en los terminales la salida de 

barra, pueda regularse entre 15-25 mm.
• El recorrido de la salida de barra se transmite en un engranaje que 

permite cerrar incluso hojas torcidas o mal colocadas en obra 
(mal aplomadas).

• Manecilla de accionamiento giratoria 180º; No sobresale y no hay 
riesgo de dañar la pared.

• Posibilidad de 2 variantes de terminales:
- Altura de rebajo FFH 1980-2260 con 2 

terminales 130 mm.
- Altura de rebajo FFH 2120-2400 con un  

terminal 130 mm  y un terminal de 270 
mm.

• Palanca de rebajo asegurada contra ladrones 
(robos); En caso de manipulación indebida, 
las salidas de barra no se pueden forzar 
hacia atrás . Están bloqueadas con los 

resbalones AUTOMATIC o MR2. 
•En una hoja activa mano derecha, la palanca de 

rebajo tendrá la misma mano que la hoja pasiva, es decir, 
izquierda. 


