Sistema de todo vidrio shopMaster GSW-M

El sistema modular de paneles correderos de cristal
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Flexible y transparente

Con el sistema de paneles correderos de cristal shopMaster GSW-M
pueden configurarse paredes divisoras y conceptos de fachada
personalizados para centros comerciales y toda clase de comer-
cios. No hay limites para los arquitectos ya que para cada caso hay
una solucion. El sistema de paneles correderos de cristal estd dis-
ponible en forma lineal, curvada o en segmentos. Los elementos
pueden disponerse de forma flexible ya que no requieren un guiado
de suelo.
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El disefio compacto sélo requiere un espacio minimo para el
riel-gufa y aparcamientos. Se pueden hacer pasos variables con
paneles correderos de vaivén equipados cdmodamente con cierra-
puertas. Los mecanismos correderos estan equipados con rodillos
de alta calidad alojados sobre rodamientos de bolas, garantizando
un funcionamiento duradero y fiable asi como una apertura y un
cierre suave de los paneles. Los perfiles superiores se sostienen
por herrajes especiales evitando caidas en caso de rotura de
cristal.
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Convincente al detalle:
B Construccién modular con elementos de funcién prefabricados
B Combinable con cerraduras BKS eléctricas

B No se necesita una guia de suelo continua

Carro

Tapa terminal

B Mecanismos de rodadura apoyados en rodamientos de bolas
recubiertos de plastico de alta calidad

B Carril de rodadura dividido en dos para la creacion flexible de
arcos

B Elementos de bloqueo para instalaciones segmentadas

Perfil de suspension
(opcional)

Carril de rodadura,
2 piezas

Cristal
(ESG 10/12 mm)

Cristal
(ESG 10/12 mm)

Tapa terminal

Cierre frontal
(opcional, dependiendo
de la version de la hoja)

Perfil basico

Perfil de pinza

Perfil cobertor

Denominacién shopMaster GSW-M
Altura méx. de panel 3500 mm*
Anchura méx. de panel 1250 mm*
Peso méx. de panel 150 kg
Espesores de cristal disponibles 10/12 mm

Tipos del riel-guia

recto, angular, segmentado, curvado a partir de un radio de 6000 mm

Acabados

color plata anodizado E6 / EV1
color RAL a eleccién (recubrimiento de polvo)
imitacién de acero inoxidable

* Soluciones especiales bajo pedido.
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